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Toplovodni kotao tip TKH

Toplovodni  kotlovi  serije  TKP namenjeni  su  za
centralno grejanje na lako lož ulje, mazut ili gas.
Kotlovi  su  konstruisani  na  principu  dvostrujne
promaje gasova i veoma je lako održavanje kotla.
Maksimalni  radni  pritisak  kotla  je  4  bara  i
temperatura  izlazne  i  ulazne  vode  110/90
stepeni. 

Vrata kotla se otvaraju levo ili desno i omogućuju
lak prilaz do ložišne komore. Kotao odlikuju mali
otpori  na  strani  dimnih  gasova  kao  i  na  strani

vode. Kotao se nalazi na okviru od čeličnih profila gde je dostavljeno za prihvat viljuškarem
tako da je manipulacija sa kotlom veoma laka.

1.Plamena cev 5. Zaštitna obloga 9. Polazni vod 13. Regulator promaje

2.Dimna cev 6. Dimni priključak  10. Povratni vod 14. Polazni vod

3. Spoljni plašt 7.Vrata za čišćenje 11. Sigurnosni ventil 15. Sigurnosni ventil

4. Izolacija 8. Vrata kotla 12.Punjenje i 
pražnjenje

16. Povratni vod

Tip kotla Kapacitet Kolicina
vode
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I M J Težina

 kW l mm DN  col kg

TKH 100 100 250 850 970 1060 1200 1620 535 830 200 80 40 1 310

TKH 150 150 310 900 1020 1100 1350 1770 560 855 200 80 50 1 390
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TKH 200 200 360 950 1070 1160 1500 1920 585 855 250 100 50 1 540

TKH 250 250 405 950 1070 1160 1500 1920 585 855 250 100 50 1 540

TKH 300 300 470 1000 1120 1210 1650 2070 610 880 250 100 50 1 660

TKH 400 400 530 1050 1140 1260 1800 2220 635 880 300 100 50 1 850

TKH 500 500 670 1100 1270 1360 1900 2320 685 930 300 100 50 2 1010

TKH 650 650 890 1200 1370 1460 1900 2320 735 1030 300 150 65 2 1260

TKH 800 800 1020 1300 1520 1610 2000 2420 810 1105 300 150 65 2 1580

TKH 1000 1000 1410 1400 1620 1710 2000 2420 860 1130 350 150 65 2 1810

TKH 1200 1200 1820 1500 1720 1810 2200 2620 910 1880 350 150 65 2 2110
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